07.Str.071 Zertifikat der Leistungsbestandigkeit EN 1317 A2 deutsch 15.02. 2017
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ZERTIFIKAT © CERTIFICATE o

Landesgesellschaft
Osterreich

Zertifikat der Leistungsbestandigkeit

Zertifikat- Nr.: 0531 - CPR — 1317 — 2366

GemaR der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 9.
Mérz 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR), gilt dieses Zertifikat fiir das Bauprodukt

Doppelte Distanzschutzplanke mit Pfostenabstand
2,0 m und zusitzlichen Distanzstiicken (DDSP 2,0++)

Aufhaltestufe: H2
Normalisierter Wirkungsbereich: w6
Anprailheftigkeitsstufe: A
Normalisierte dyn. Durchbiegung: 1,7m
Normalisierte Fahrzeugeindringung: VI6
Bestandigkeit Schneerdumung: Klasse 3

Dauerhaftigkeit: verzinkt nach EN ISO 1461 oder alternativ nach EN 10346

Hergestellt fiir
Saferoad RRS GmbH

Bongard-und-Lind-Strafe 1
56414 Weroth
Deutschland

und in folgendem Werk gefertigt
Inter Metal GmbH
Marcinkowskiego Strasse 150
88-10 Inowroclaw
Poland

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften tiber die Bewertung und Uberpriifung
der Leistungsbestindigkeit im Anhang ZA.1.b der harmonisierten Norm

EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

entsprechend System 1 angewendet werden und dass das Bauprodukt alle darin
vorgeschriebenen Anforderungen erfiillt.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 18.12.2018 ausgestellt auf Basis des Bewertungsberichts
725109965_8/13.12.2018 und bleibt giiltig, solange sich die in der harmonisierten Norm
genannten Priifverfahren oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur
Bewertung der Leistung der erkldrten Merkmale nicht &ndern und das Produkt und die
Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geéndert werden.

Wien, 18.12.2018

TUV SUD Landesgesellschaft Ostefreich GmbH Zertifizierungsstelle fur Produkte Arsenal, Objekt 207 1030 Wien
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4 Landesgesellschaft
’50/1g¢”1106° Osterreich

Anhang zum
Zertifikat der Leistungsbestidndigkeit
Zertifikat- Nr.: 0531 - CPR — 1317 — 2366

Fiir das Bauprodukt
Doppelte Distanzschutzplanke mit
Pfostenabstand 2,0 m und zuséatzlichen
Distanzstiicken (DDSP 2,0++)

In Verkehr gebracht durch
Saferoad RRS GmbH
Bongard-und-Lind-StraRe 1
56414 Weroth

Modifikation 1: | Korrosionsschutz von Schutzplankenholmen:

Der Korrosionsschutz von Schutzplankenholmen Profil A (L1.1-
101) erfolgt als Stiickverzinkung nach EN I1SO 1461 (Ausgabe
10/2009) oder alternativ durch die Verwendung von

kontinuierlich schmelztauchveredeltem Stahlband
Genehmigt am (,Bandverzinken“) mit Zink {Z)- nach EN 10346-S250GD+Z600
12.04.2011 bzw. mit Zink-Aluminium (ZA)-Uberzug nach EN 10346-

$250GD+ZA300 (Ausgabe 10/2015).
Gegenstindliche Modifikation wurde im Prifbericht 15915
beurteilt und bewertet.

Modifikation 2: | Meterlochung:
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|I|_|I|::‘: Fir die Schutzplankenholme Profil A (L1.1-101) ist eine
= Verwendung von Holmen mit Zusatzlochung bei 1,0 m und 3,0 m
'“',D . (,,Meterlochung”) gleichwertig mdoglich.
ﬁ.“.’a Genehmigt am Gegenstandliche Modifikation wurde im Priifbericht 19250

16.04.2012 beurteilt und bewertet. Fiir das System kann der Analogieschluss

gezogen werden.

Wien, 18.12.2018

TOV SUD Landesgeselischaft Ostefreich GmbH Zertifizierungsstelle fur Produkte Arsenal, Objekt 207 1030 Wien
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