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Landesgesel lschaft
0sterreichZertifi kat der Leistu ngsbeständ ig keit

Zertifikat- Nr.: 0033 - CPR - 2010

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9
Mär22011 (Bauproduktenverordnung - CPR), gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Super-Rail Eco BW

L2
W4
A
0,9 m
vt5

Aufhaltestufe: N2
Normalisierter Wirkungsbereich: W1
Anprallheftigkeitsstufe: A
Normalisierte dynamische. Durchbiegung: 0,3 m
Normalisierte Fahzeugeindringung: KLF
Beständigkeit Schneeräumung:

H2
W4
A
0,9 m
vt5

Klasse 3

Dauerhaftigkeit: Stahl feuervezinkt nach EN ISO 1461

ln Verkehr gebracht durch

BBV Baustahl und Blechverarbeitungsgesellschaft mbH
&CoKG

Am Lokwerk I I
14774 Brandenburg - Kirchmöser

Deutsch Iand

und in folgendem Werk gefertigt

BBV Baustahl und Blechverarbeitungsgesellschaft
mbH & Co KG

Am Lokwerk 11

14774 Brandenburg - Kirchmöser
Deutschland

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung
der Leistungsbeständigkeit im Anhang ZA.l.b der harmonisierten Norm

EN I 317 -5:2007 + A2:20121 AC:2012

entsprechend System I angewendet werden und dass das Bauprodukt alle darin
vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 18.06.2010 ausgestellt auf Basis eines Bewertungsberichts,
die aktuelle Ausgabe dieses Zertifikats erfolgt auf Basis des Bewertungsberichts
725159O02_BBV vom 15.09.2020 und bleibt gültig, solange sich die in der harmonisierten Norm
genannten Prüfuerfahren oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur
Bewertung der Leistung der erklärten Merkmale nicht ändern und das Produkt und die
Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert werden.

Wien,21.09.2020

TÜV SÜD Landesgesellschaft Östeneich GmbH Franz-Grill-Straße 1 , 1030 Wen, AT
TTJV@



@

oq

N

)oo
N

F

z
U
o
c
tr
o!
oo
o

co
.9.

c
o

o
o
o
E
È
o

Fo
Ø.
No

t-
CJ

u-
F
É
t¿J
CJ

a
o
Ê¡

CJ

l!

F
CE
t¡J
CJ

a
t-
v
S
e
S
l-
o-
lr¡
CJ

a
fitlm

t-t
rlil B

F!
tlil tr

R'J
rlil tr

a
¡¡¡
l-
CJ

t¡.

=Ét!
c,
a
l-
v

E
l-
CE
¡¡J
N

Landesgesel lschaft
0steneichAnhang zum

Zertifi kat der Leistu n gsbeständ i g keit
Zertifikat- Nr.: 0033 - CPR - 2010

Für das Bauprodukú Super-Rail Eco BW

In Verkehr gebracht durch
BBV Baustahl und Blechverarbeitungsgesellschaft mbH & Co KG
Am Lokwerk 11
14774 Brandenburg - Kirchmöser, DE

Modifikation 1

Genehmigt am
07.04.2011

Moditikation 2
Genehmigt am
17.11.2011

Modifikation 3
Genehmigt am
16.04.2012

Modifikation 4
Genehmigt am
16.04.2012

Modifikation 5
Genehmigt am
29.10.2012

Modifikation 6
Genehmigt am
27.12.2012

Modifrkation 7
Genehmigt am
18.03.2013

Modifikation I
Genehmigt am
02.09.2014

Modifikation 9
Genehmigt am
22.12.2016

Modifikation 10
Genehmigt am
12.12.2018

Modifikation 11
Genehmigt am
12.02.2019

Wien,21.09.2020

Korros¡onsschutz von Schutzplankenholmen:
Der Korrosionsschutz von Schutzplankenholmen Profil A (11.1-101) und Profil B (11.1-102)

erfolgt als Stückverz¡nkung nach EN ISO 1461 (Ausgabe IO/2OO9') oder alternat¡v durch die
Verwendung von kontinuierlich schmelztauchveredeltem Stahlband (,,Bandverzinken") mit Zink
(Z)- nach EN 10346-S250cD+2600 bzw. mit Zink-Aluminium (ZA)-Überzug nach EN 10346-
S250GD+24300 (Ausgabe LO/2OL9I'. Gegenständliche Modifikation wurde ¡m Ber¡cht 15915
beurteilt und bewertet.

Gleichwert¡ger E¡nsatz von Dichtungssche¡ben:
Für die runde Dichtungssche¡be (RAL-Teil Nr. 40.32) können alternativ auch andere Scheiben

verwendet werden. Gegenständliche Modifikation wurde im Bericht 17757_Rev02 beurte¡lt
und bewertet.

Meterlochune:
Für die Schutzplankenholme Profil A (11.1-101) und Profil B (11.1-102) ist e¡ne Verwendung von
Holmen m¡t Zusatzlochung bei 1,0 m und 3,0 m (,,Meterlochung") gleichwert¡g mögl¡ch.
Gegenständliche Modifikation wurde im Bericht 19250 beurteilt und bewertet.
Einsatzmöslichkeit als doppelte Ausführung:
Das System kann in doppelter Ausführung ¡nstalliert werden. Dabei ändert sich die
Systembre¡te auf 70 cm, und durch die zusätzliche Versteifung ist die Anprallheftigke¡t m¡t ASI

B zu bewerten. Geeenständliche Modifikation wurde im Bericht 19251 beurteilt und bewertet.
Verbundklebeanker Firma Fischer:

Es g¡bt eine Modif¡kat:on zum Thema Gleichwert¡ger E¡nsatz von Verbundklebeanker der Firma

Fischer anstelle der Verbundklebeanker der Firma Hilti. Dies wurde im Ber¡cht 21007_Rev02
beurte¡lt und bewertet. Gegenständliche Mod¡fikat¡on wurde im Ber¡cht 19250 beurteilt und
bewertet.

SchutzplankenhoIme A- und B-Profil:
Verwendung von Schutzplankenholmen Profil A (11.1-101) und Schutzplankenholmen Profil B

(11.1-102) ¡n Verb¡ndung mit den jeweils zugehörigen Bauteilen ist gle¡chwertig möglich.
Gegenständliche Modifikation wurde im Bericht 16975_Rev1 beurteilt und bewertet.

Fertigteila n ker:
Es g¡bt eine Mod¡fikation zum Thema lnstallation mit Fertigte¡lankern anstelle der HVU

Verbundanker. D¡es wurde ¡m Bericht 23608 rev03 beurte¡lt und bewertet.

Alternatives Verankerungskonzept:
Be¡ San¡erungen oder Fehlbohrungen kann alternativ das System HILTI-HlT-RE 500-5D
eingesetzt werden. Gegenständliche Modifikation wurde im Ber¡cht 27181 beurteilt und
bewertet.
Fu ßplattenneisuns:
Das System wurde bei einer Brückenkappenneigung von 4% getestet. Die Fußplattenpfosten
sollen im Bereich von O% bis t5% geneigt werden können abhäng¡g von unterschiedlichen
Brückenkonstruktionen. D¡es wurde im Bericht 22316 Revl beurteilt und bewertet.

Schonblechausführune auf Stahlbrücken:
Das System kann gleichwertig aufgestellt werden auf einer Stahlunterlage mittels
Schonblechen. Anstatt durch Verbundklebeanker erfolgt die Verankerung durch Verschraubung
mit feuerverzinkten Ankerbolzen bzw. Gewindestangen. Gegenständliche Modifikation wurde
¡m Ber¡cht 725113397 beurteilt und bewertet.

Gleichwertiger Einsatz des Verbundklebeankers HVU 2 anstelle HVU:

Der Verbundklebeanker HVU 2 kann gleichwertig eingesetzt werden zum Verbundklebeanker
HVU. Gegenständl¡che Modif¡kation wurde im Bericht 725117218 beurteilt und bewertet.

Gerald

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich cmbH Produkte, Franz-Grill-Straße 1 , 1030 Wen, AT
Tt]V@


