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Leistungserklarung

0531-CPR-1317-2763
Super-Rail Pro

Fahrzeugriickhaltesystem fiir StraBenverkehrsraume gemaR
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012.

Super-Rail Pro ist eine Schutzeinrichtung mit sehr hohem
Aufhaltevermdgen fir den Einsatz am Fahrbahnrand oder in
zweireihiger Aufstellung im Mittel- bzw. Seitentrennstreifen.
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Bedingungen fiir den  1.) Die Montage muss unter Einhaltung der Einbauanleitung der Studiengesellschaft fiir

Zusammenbau:

RAL

GUTEZEICHEN

Stahlschutzplanken e.V. erfolgen.

2.) Nach RAL-RG 620 gefertigte Bauteile von anderen RAL-Herstellern, die fiir das
Produkt liber ein Zertifikat der Leistungsbestandigkeit verfiigen, sind mit diesem
Produkt kompatibel.

3.) Nur vollsténdig montierte Fahrzeugriickhaltesysteme diirfen in Betrieb genommen
werden.

4.) Die erwartete Gebrauchsdauer des FRS betrégt 25 Jahre. Die tatsachliche Gebrauchs-
dauer hangt jedoch von Faktoren ab, auf die der Hersteller keinen Einfluss hat.




