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StralRentyp

¥ Einbahnige Stralte (Landstralie) i
[~ Zweibahnige Strafte (Autobahn)
+ 4 al t t *
Fahrzeug-Ruckhaltesystem ermitteln fur:
¥ Rechter Fahrbahnrand ? Hilfe

I Mittelstreifen

T Seitentrennstreifen (zwischen 2 Parallelfabrbahnen)

Abkommenswahrscheinlichkeit

™ Erhéhte Abkommenswahrscheinlichkeit (im Mittelstreifen nur for Lkw 7 Hiffe

\orgabe Abstand der Schutzeinr. vom Fahrbahnrand (Bezugslinie)

|D=5 Meter ? Hilfe |

Verkehrsstarke KFZ
(Durchschnittliche Anzahl der aller Fahrzeuge in 24 Stunden)

[bis 3000 Kfz/24 h =l pmv 7 Hiffe

Verkehrsstarke Schwerlastverkehr
{Durchschnittiche Anzahl der KFZ mit zul. Gesamtgewicht ab 3,5 to in 24 Stunden)

| bis 500 KFZ/24h =l prTVisv)

Zulassige Hochstgeschwindigkeit

100 km/h | Vo ? Hilfe

™ Die tatsachlich gefahrene Geschwindigkeit liegt unter der zul. Geschwindigkeit

weiter ‘
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Umfeld des FRS im Bereich der Gefahrenstelle (optional)

Bankettbreite I1 5 Meter
I Meter

7 Rammtiefe begrenzt auf max.
[ Unterfahrschutz fur Zweiradfahrer erforderlich

Bereich hinter Bankett, ggf. mehrere ankreuzen, falls unterschiedlich:
™ eben

v abfallend / Neigung gralier 1:3

™ abfallend / Neigung 1:3 oder flacher

™ steigend / Neigung gréer 1:3 (ohne Mulde)
™ steigend / Neigung 1:3 oder flacher (ohne Mulde)
I™ flache Mulde (Breite = mind. 5 x Tiefe)

I” tiefe Mulde (Breite weniger als 5 x Tiefe)
™ Graben

™ Sonstiges im Abstand vom FBR von mind.

I Meter

? diffe |

I~ Abweichendes Umfeld vor und/oder hinter der Gefahrenstelle (optional)

Bankettbreite vor / nach Gefahrenstelle |1.5 [ 1.9 Meter ‘? Hilfe |
vor / nach Gefahrenstelle
™/ T Rammtiefe begrenzt auf max. / Meter

™ / [ Unterfahrschutz fir Zweiradfahrer eforderlich

Bereich hinter Bankett, ggf. mehrere ankreuzen, falls unterschiedlich:
I/ [T ehen

I / ¥ abfallend / Meigung grider 1:3

s
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™ abfallend f Meigung 1:3 oder flacher

™ steigend / Meigung grater 1:3 (ohne Mulde)

I steigend / Meigung 1:3 oder flacher (ohne Mulde)
I flache Mulde (Breite = mind. 5 x Tiefe)

I tiefe Mulde (Breite weniger als 5 x Tiefe)

T Grahen

™ Sonstiges im Abstand vom FER von mint‘

/|

Meter

¥ Gelander nach RIZ-ING am aulteren Kappenrand
™ Drahtseil im Gelanderhandlauf
I Meter
I Larmschutzwand, Eltwand, etc. am aulteren Kappenrand
I~ Uberschittetes BW / SE nicht auf Kappe verankert
™ Geh-/Radweg auf der Brucke
I Geh-/Radweq ist stark frequentiert

Geldnderhdhe

Zusatzangaben fur Briucken (optional) ? Hifre
Kappenbreite Meter Kappenneigung |4 Prozent
Schrammbordhéhe 7.5 cm v Montage mit Verbundkebeankern

Angaben zur Statik (nur ausfillen, wenn relevant)

max. Horizontallastklasse IKeine Angabe

= | kN
max. Faktor f (Vertikallast)
max. Moment AT

max. Horizontalkraft kM

max. Lasterhéhungsfaktor

FRS fur Wasserschutzgebiete (optional) - nur far rechten Fahrbahnrand
? Hilfe |

Bdschung mit Neigung = 1:4: I j

Schutzzone | Kein Wasserschutzgebiet =]

M O = 15.000 Kfz/Z24h

I Hindernisse im Seitenraum
Hindernisse sowie weitere Gefahrenstellen im Formular "Gefahrenstellen”

eintragen.

zurick weiter ‘
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Auswahlformular Gefahrenstelle

% Hife
&

Fir Mittel- und Seitentrennstreifen nur auswahlen, wenn eine zusatzliche Gefahrenstelle (BrickenpfeilerVerkehrszeichenbriicke usw.) vorhanden ist. Auswahl durch
Doppelklick oder mit Suchfunktion. Ggf. auswahlen, ob die Fahrzeugeindringung V1 bei der Auswahl des FRS beriicksichtigt werden soll.

Suchfeld

|Elr|]|:ken pfeiler - einsturzgefihrdet

Schutz von unbeteiligten Dritten (hat eine hdhere Prioritat als Insassenschutz)

Gefahrdungsstufe 1

Gefahrdungsstufe 2

Gewahlte Gefahrenstelle:
Brickenpfeiler - einsturzgefahrdet
Gefahrdungsstufe1

v Fahrzeugeindringung VI berticksichtigen

Besonderer Schutz Dritter Schutz Dritter
Aufenthaltsbereich - intensiv genutzt ~ |Bahnstrecke - mehr als 30 Zlge/24h . ]
Autobahn nebenliegend Bruckenrand - unterhalb G52 (Gefahrdung Dritter) B_rucke npr_l_Ier - A
Bebauung Briickenrand (kleine Bricke) - unterhalb GS2 (Gefahrdun | einsturzgefahrdet

Briickenpfeiler - einsturzgeféahrdet

Briickenrand - Bricke Gber eine Autobahn

Brickenrand - unterhalb G531 (bes. Gefahrdung Dritter
Briickenrand (kleine Bricke) - unterhalb G51 (bes. Ge
Einsturzgefahrdete Bauwerke

Explosionsgefahrdete Chemieanlage

Freizeitanlage

Gastank - explosionsgefahrdet

Gewerbegebiet v

Gehweg - stark frequentiert

Radweq - stark frequentiert

Sonstige Bereiche mit Gefahrdung Dritter

Stralle nebenliegend - mehr als 500 Kfz/24h
Stitzwand - unterhalb G52 (Gefahrdung Dritter)
Stitzwand (klein) - unterhalb G52 (Gefahrung Dritter)

Schutz fur Fahrzeuginsassen (wenn keine Gefahr fur Dritte besteht)

Gefahrdungsstufe 3
Besondere Gefahr fiir KFZ-Insassen

Gefahrdungsstufe 4
Gefahr fur KFZ-Insassen

Anprallsockel nach RIZVZB 4 ~
Baum

Brickenpfeiler - auf Anprall bemessen

Brickenrand - unterhalb GS3 (keine Gefahrdung Dritte
Briickenrand (kleine Briicke) - unterhalb GS53
Brickenrand (kleine Brucke) - unterhalb G54 mit Gelar
Brickenwiderlager

Gabionenwand neben einer Autobahn

Gabionenwand sehr dicht an einer Landstrale
Gabionenwandanfang (Flache senkrecht zur Fahrtricht
Gelanderanfang

Gerdllschutzzaun

Grabenanfang - senkrecht / massiv v

Abstand der Gefahrenstelle vom Fahrbahnrand

4,9 Meter ? Hife

[ Abweichender Abstand fir Fahrzeugeindringung VI

—

Bdschung - abfallend / Meigung = 1:3 /Hbhe = 3 m ~
Boschung - aufsteigend / Meigung = 1:3

Brickenrand - unterhalb G54 (keine Gefahrdung Dritte
Briickenrand (kleine Briicke) - unterhalb G54 ohne Ge
Felsbdschung - aufsteigend / Neigung = 1:3

Fluss

Gabelstander

Gabionenwand an einer Landstralle

Gewdsser - Tiefe = 1 m

Graben (kreuzend)

Graben (parallel)

Grabenanfang - geneigt

Lampenmast verformbar v

Hibhe Gefahrenstelle iber/unter Fahrbahnniveau

0,75 Meter | Auf Fahrbahnniveau
v Uber Fahrbahnniveau
‘? Hilfe [~ Unter Fahrbahnniveau

Ein Briickenpfeiler stellt nur dann eine
besondere Gefahrdung Dritter
(Gefahrdungsstufe 1) dar, wenn er nicht
auf Anprall bemessen ist. Nach DIN EN

1991-2, DIN EN 1992-2 und Anlage 3 Zum
ARS 22/2012 sind jedoch Brickenpfeiler
oder Rahmenstiele fiir einen
Fahrzeuganprall zu bemessen, sodass
sie nicht als einsturzgefahrdet gelten.

Die meisten Bruckenpfeiler sind demnach
auf Anprall bemessen und nicht
< >

D zuriick ‘ weiter O ‘
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Lange der Gefahrenstelle (GS) |8 m ‘? Hilfe |
Beginn bei Station/km 1,964 km

v Stationierung in Fahrtrichtung

v Es sind bereits Schutzeinrichtungen entlang der Strecke
vorhanden, an die angeschlossen werden soll.

Auswahl aus der Liste, alternativ Angabe TUL-Nr:

i - 1001 | 1001 ESP 4.0 =
In Fahrtrichtung gesehen vor GS: T
1003 ESP Plus 2.0
In Fahrtrichtung gesehen nach GS: | | 1004 ESP Plus W1
1005 BOS
1006 ESP 4,0 UFS

1008 EDSP 2.0
1009 EDSP 1.33
1010 SRES 1.33
1011 SRES 1.0

1012 SR Eco
: 1015 SR V/RB W
Optionen:
I~ Hinterfahren und Aufgleiten ist ausgeschlossen ? Hiffe
™ Schutzeinrichtung soll verschwenkt werden ? Hilfe

zuruck ‘ weiter ‘
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- ™ Ausschreibungstexte Profil A - - A
T Ausschreibungstexte: )
Erforderliche Aufhaltestufe: H1 m
Erforderlicher Wirkungsbereich: 4,0 m/ W8 STLK-Nr 129/203 92 91 11 11
Folgende RAL-Systeme konnen daflr eingesetzt werden: Schutzeinrichtung (SE) einschlieltlich erforderlicher

systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet
wird die Bauldnge.

1121 Eco-Safe 2.0 H1-W4-A

1120 Eco-Safe 1.33 H1-W3-A e
CO->ale 1. = Holm Profil B.
1010 SR ES 1.33 H1-W4-A Pfosten Standardlange gemalt Einbauanleitung. /:\_l ",_>\ N
1011 SR ES 1.0 H1-W2-A Pfostenabstand 4,00 m. =T
Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. W a
£ >
Wirkungsbereichsklasse aufgrund schmalem Bankett auf W& = I EE TR e B e

erhdht. SP4. SE Bestand
1,924 1,924 Ubergangskonstruktion 0,00m 4003 UK
1,924 1964 Eco-5afe2l 4000 m 1121 Varldange
1,964 1972 Eco-5afe2l 8,00 m 1121 Brickenpfeiler - einsturzgefahrdet
1.972 2052 Eco-Safe 2.0 80,00 m 1121 Machldnge
Aufhaltestufe/WB reduzieren [~ Vorlanoe 9 Hilfe | 2052 20684 AEK 12.00m 2005  Absenkung
™ Machlange
£ >
o . ) - Zum Anzeigen der Datenblatter als pdf: mit rechter Maustaste auf die entsprechende Zeile des
Was tun, wenn die Langen nicht eingehalten werden kénnen Streckenbandes klicken
]
Fahrtrichtung
-
Briickenpfeiler - einzturzgefabrdet
| ‘ 40,00 | 80,00 12,00 m—‘
SE Bestand | Worlange Machlange Abzenkung
0,00 m B.00 m
UK.
| 128,00 m
ESF 4.0 Ubergangskonzstuktion Eco-Safe 2.0 AEK
TOL 1001 TUL 4003 TOL 1121 TUL 2005
L




