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ZERTIFIKAT & CERTIFICATE &

TUV SUD SZA. Technische Priif — GmbH Zertifizierungsstelle fiir Produkte Arsenal, Objekt 207 1030 Wien Ostﬂneic__ ;
Zertifikat der Leistungsbestandigkeit @ :
SZA

Zertifikat- Nr.: 0025 - CPR - 2010

Osterreich

Gemalf der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europdischen Parlaments und des Rates vom
9. Mérz 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR), gilt dieses Zertifikat fir das Bauprodukt

ESP Plus PA 2,00 m

Aufhaltestufe: N2
Normalisierter Wirkungsbereich: W4
Anprallheftigkeitsstufe: A

Normalisierte dyn. Durchbiegung: 1,1 m
Bestandigkeit Schneerdumung: NPD

Dauerhaftigkeit: S 235 JR verzinkt nach EN ISO 1461 oder alternativ nach EN 10346

Hergestellt von
PEETZ GMBH & CO. KG
Finkenstrasse 14

57368 Lennestadt
Deutschland

und in folgendem Werk gefertigt

PEETZ GMBH & CO. KG
Finkenstrasse 14
D-57368 Lennestadt
und
Am Steine 1
D-57399 Kirchhundem/Wirdinghausen

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften iiber die Bewertung und
Uberpriifung der Leistungsbestédndigkeit im Anhang ZA.1.b der harmonisierten Norm

EN 71317-5:2007+A2:2012/AC:2012

entsprechend System 1 angewendet werden und dass das Bauprodukt alle darin
vorgeschriebenen Anforderungen erfiillt.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 08.06.2010 ausgestellt auf Basis des Berichts
26768 _PEETZ/24.09.2014 und bleibt giiltig, solange sich die in der harmonisierten Norm
genannten Prifverfahren oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur
Bewertung der Leistung der erklarten Merkmale nicht andern und das Produkt und die
Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geandert werden.

Leoben, 20.10.2014 AT
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TUV SUD SZA. Technische Priif — GmbH Zertifizierungsstelle fiir Produkte Arsenal, Objekt 207 1030 Wien Osterreich 489
Anhang zum .

Zertifikat der Leistungsbestandigkeit

Zertifikat- Nr.: 0025 — CPR — 2010 S

Fiir das Bauprodukt ESP Plus PA 2,00 m

In Verkehr gebracht durch PEETZ GMBH & CO. KG
Finkenstrasse 14
57368 Lennestadt
Deutschland

Modifikation 1: | Einsatzméglichkeit Bandverzinkung:

Ein Ersatz des mittels Stiickverzinkung nach DIN EN ISO
1461:2009 aufgebrachten Zinkiberzugs ist durch einen mittels
Bandverzinkung nach DIN EN 10346:2009 aufgebrachten
Zinkiiberzug fiir die Schutzplankenhoime Profil A (RAL Teile-Nr.
001.00) und Profil B (RAL Teile-Nr. 002.00) fir den aktuellen
Erfahrungszeitraum aus Langzeituntersuchungen der BASt (Stand
Genehmigt am April  2011: 9 Jahre) mdoglich. Das gilt fir die
12.04.2011 Korrosionsschutzsysteme Kontinuierlich schmelz-tauch-
veredeltes Stahlband mit Zink(Z) (nach DIN EN 10346-
S$250GD+Z600-N-A-C) bzw. mit Zink-Aluminium{ZA) (nach DIN EN
10346-5250GD+ZA300 bzw. ZA600-N-A-C)-Uberzug.
Gegenstandliche Modifikation wurde im Prifbericht 15915
beurteilt und bewertet.

Modifikation 2: | Meterlochung:

Die Schutzplankenholme Profil A und Profil B knnen gemafR RAL-
Zeichnung 11.1-101 und L1.1-102 mit Langléchern im
Genehmigt am Achsabstand von 1000 und 3000 mm versehen werden.
16.04.2012 Gegenstindliche Moadifikation wurde im Priifbericht 19250
beurteilt und bewertet.
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Modifikation 3: | Gleichwertigkeit von A-Profil und B-Profil:

_ Der Nachweis der Gleichwertigkeit der beiden Profile A und B
Genehmigt am wurde erbracht. Gegenstandliche Modifikation wurde im
27.12.2012 Priifbericht 16975 beurteilt und bewertet.

Leoben, 20.10.2014
Notifieg body, Ko, 0531
LT TR
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