07.8tr.071 certificate of consistency of performance EN 1317 A2 deutsch 21,03,2018
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ZERTIFIKAT ¢ CERTIFICATE o

S01ec 17062 Landgsgesellschaft

Zertifikat der Leistungsbestindigkeit Osterreich
Zertifikat- Nr.: 0631 - CPR -1317 - 0392

Gemal der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 9.
Mérz 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR), gilt dieses Zertifikat fiir das Bauprodukt

ESP BOS

Aufhaltestufe: N2
Normalisierter Wirkungsbereich: w3
Anprallheftigkeitsstufe: B
Normalisierte dyn. Durchbiegung: 0,6 m
Normalisierte Fahrzeugeindringung: NPD
Bestandigkeit Schneerdumung: Klasse 3

Dauerhaftigkeit: Stahl, verzinkt nach EN ISO 1461 oder alternativ nach EN 10346

In Verkehr gebracht durch
ALKA Sanayi Insaat ve Ticaret AS

Cumhuriyet Mahallesi, Erhan Sok. No:10,
41420 Cayirova - Gebze - Kocaeli / TURKEY

und in folgendem Werk gefertigt
ALKA Sanayi Insaat ve Ticaret AS

Cumhuriyet Mahallesi, Erhan Sok. No:10,
41420 Cayirova - Gebze - Kocaeli / TURKEY

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften (iber die Bewertung und Uberpriifung
der Leistungsbesténdigkeit im Anhang ZA.1.b der harmonisierten Norm

EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

entsprechend System 1 angewendet werden und dass das Bauprodukt alle darin
vorgeschriebenen Anforderungen erfiillt.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 04.05.2012 ausgestelit auf Basis des Berichts
26770_AL/12.09.2014 und bleibt gliltig, solange sich die in der harmonisierten Norm genannten
Prifverfahren oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der
Leistung der erklarten Merkmale nicht &ndern und das Produkt und die Herstellbedingungen im
Werk nicht wesentlich gedndert werden.

Wien, 29.05.2020 A estlschag, s
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Anhang Zum Osterreich
Zertifikat der Leistungsbestandigkeit
Zertifikat- Nr.: 0531 — CPR - 1317 - 0392

ESP BOS
ALKA Sanayi Insaat ve Ticaret AS

Fiir das Bauprodukt
In Verkehr gebracht

07.5tr.071 certificate of consistency of performance EN 1317 A2 deutsch 21,03.2018
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LLl Korrosionsschutz von Schutzplankenholmen:
(3] Der Korrosionsschutz von Schutzplankenholmen Profil A (L1.1-101) und
r = . | Profil B (L1.1-102) erfolgt als Sttickverzinkung nach EN ISO 1461 (Ausgabe
‘ MOdlfl.kathn 1 10/2009) oder alternativ durch die Verwendung von kontinuierlich
Genehmigt am schmelztauchveredeltem Stahlband (,Bandverzinken) mit Zink (Z)- nach
- 12.04.2011 EN 10346-5250GD+2600 bzw. mit Zink-Aluminium (ZA)-Uberzug nach EN
<< 10346-S250GD+ZA300 {Ausgabe 10/2015). Gegenstdndliche
< Modifikation wurde im Bericht 15915 beurteilt und bewertet.
s Meterlochung:
y- Modifikation 2: | Fir die Schutzplankenholme Profil A (L1.1-101) und Profil B (L1.1-102) ist
< Genehmigt am eine Verwendung von Holmen mit Zusatzlochung bei 1,0 m und 3,0 m
16.04.2012 (,Meterlochung”) gleichwertig moglich. Gegensténdliche Modifikation
- wurde im Bericht 19250 beurteilt und bewertet.
o- Schutzplankenholme A- und B-Profil:
L Modlflkation 3,' Verwendung von Schutzplankenholmen Profil A (L1.1-101) und
© Genehmigt am Schutzplankenholmen Profil B (L1.1-102) in Verbindung mit den jeweils
’ 27.12.2012 zugehorigen Bauteilen ist gleichwertig mdoglich. Gegenstindliche
Modifikation wurde im Bericht 16975_Rev1 beurteilt und bewertet.
Flachige Hindernisse:
‘mﬂﬂ] Modlflkat]on 4: | Das System kann auch an flichigen Hindernissen installiert werden.
R Genehmigt am Anstelle von gerammten Pfosten werden im Abstand von 2 Metern
1 11.11.2013 Pfostenstummel mit Deformationsrohren montiert. Gegensténdliche
= Modifikation wurde im Bericht 19766 beurteilt und bewertet.
"",D Wegfall Schrauben bei gedndertem StoBverbinder:
,']_",‘,'E,] M d-fk ti 5- Bei Verwendung des gednderten [dngeren StoRverbinders kdnnen bei der
oail l ation . Kastenprofil StoRverbindung die beiden M 14 Schrauben weggelassen
Genehmigt am werden. Dies gilt nur in Kombination mit der Modifikation 4 Flichige
23.12.2016 Hindernisse. Gegenstdndliche Modifikation wurde im Bericht
28268_3_Rev02 beurteilt und bewertet.
Eco-Safe 2.0:
MOdiﬁkation 6,' Die Verwendung des Baum- und Objektschutzes ist hei Eco-Safe 2.0
Genehmigt am gleichwertig méglich. Das System kann als "Eco-Safe BOS" in Verkehr
20.09.2017 gebracht werden. Gegenstdndliche Modifikation wurde im Bericht 74111
beurteilt und bewertet.
Mehrere Objekte:
MOdiﬁkation 7,' Das System kann auch zur Absicherung mehrerer aufeinander folgender
Genehmigt am Objekte zum Einsatz kommen. Detaillierte Regeln sind dem
03.06.2019 Modifikationsbericht zu entnehmen. Gegenstindliche Modifikation
wurde im Bericht 725114761 _rev1 beurteilt und bewertet.
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