07 .Str.071 Zertifikat der Leistungsbestandigkeit EN 1317 A2 deutsch 15.02.2017
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ZERTIFIKAT @ CERTIFICATE ¢

Zertifikat der Leistungsbestandigkeit

Zertifikat- Nr.: 0531 — CPR - 1317 — 2869

Geman der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Européischen Parlaments und des Rates vom 9.
Mérz 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR), gilt dieses Zertifikat fiir das Bauprodukt

Protector BOS
Aufhaltestufe: N2
Normalisierter Wirkungsbereich: W5
Anprallheftigkeitsstufe: A
Normalisierte dyn. Durchbiegung: 0,7m
Normalisierte Fahrzeugeindringung: KLF
Bestandigkeit Schneerdumung: Klasse 3
Dauerhattigkeit: Stahl, feuerverzinkt nach EN ISO 1461

In Verkehr gebracht durch
UNIPROMET d.o.o.

Bulevar oslobodilaca 92a
32103 Konjevici, Cacak
Serbien

und in folgendem Werk gefertigt
UNIPROMET d.o.o.

Bulevar oslobodilaca 92a
32103 Konijevici, Cacak
Serbien

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften iiber die Bewertung und Uberpriifung
der Leistungsbestindigkeit, die im Anhang ZA der harmonisierten Norm

EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

beschrieben sind, entsprechend System 1 fiir die in diesem Zertifikat bescheinigten Leis-
tungen angewendet werden und dass die vom Hersteller durchgefiihrte werkseigene Pro-
duktionskontrolle bewertet wurde, um die Leistungsbestindigkeit des Bauprodukts si-
cherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 25.10.2021 ausgestellt auf Basis des Bewertungsberichts
725188408 _UP/25.10.2021 und bleibt glltig, solange sich weder die harmonisierte Norm, das
Bauprodukt, die Methoden zur Sicherstellung der Leistungsbestandigkeit noch die Herstellungs-
bedingungen im Werk wesentlich &ndern, oder solange es nicht von der notifizierten Produktzer-
tifizierungsstelle ausgesetzt oder zuriickgezogen wurde.

Wien, 25.10.2021

TUV SUD Landesgesellschaft Osterreich GmbH, Zertifizierungsstelle fir Produkte, Franz-Grill-Strale 1, 1030 Wien, AT

Landesgesellschaft
Osterreich



