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Landesgesel lschaft
0sterreich

Zertifi kat der Leistu n gsbeständ i gkeit

Zertifikat- Nr.: 0531 - CPR - 1317 -2866
Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9
März2011 (Bauproduktenverordnung - CPR), gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Protector BOS

Auftraltestufe: N2
Normalisierter Wirkungsbereich: W5
Anprallhefrigkeitsstufe: A
Normalisierte dynamische Durchbiegung: 0,7 m
Normalisierte Fahzeugeindringung: KLF
Beständigkeit Schneeräumung: Klasse 3
Dauerhaftigkeit Stahl, feuervezinkt nach EN ISO 1461

ln Verkehr gebracht durch

M EISER Straßenausstattung GmbH
Edmund-Meiser-Straße 3
66839 Schmelz-Limbach

Deutschland

und in folgendem Werk gefertigt

MEISER Straßenausstattung GmbH
Ed mund-Meiser-Straße 3
66839 Schmelz-Limbach

Deutschland

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung
der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der harmonisierten Norm

EN 1 3 1 7 -5 : 2007+A2 : 201 2/AC : 201 2

beschrieben sind, entsprechend System I für die in diesem Zertifikat bescheinigten
Leistungen angewendet werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene
Produktionskontrolle bewertet wurde, um die Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts
sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 25.10.2021 ausgestellt auf Basis des Bewertungsberichts
725188408_ME125.10.2021 und bleibt gültig, solange sich weder die harmonisierte Norm, das
Bauprodukt, die Methoden zur Sicherstellung der Leistungsbeständigkeit noch die
Herstellungsbedingungen im Werk wesentlich ändern, oder solange es nicht von der notifizierten
Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wurde.

Wien,25.10.2021

(Dipl

rÜv SÜO Landesgesellschaft Österreich GmbH, für Produkte, 1030 Wien, AT

TUV@


