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ZERTIFIKAT & CERTIFICATE ¢

TUvV SUD SZA. Technische Priif - GmbH Zetifizierstelle fir Produkte Arsenal, Objekt 207 1030 Wien Osterreich

EG Konformitatszertifikat
Zertifikat- Nr.: 0091 - CPD - 2010 SZA

Osterreich

Unter Beachtung der Richtlinie 89/106/EWG welche vom Rat der Europaischen Union am 21.
Dezember 1988, zur Angleichung der Rechtsvorschriften, Bestimmungen und
Verwaltungsmafinahmen betreffend der Bauproduktenrichtlinie (CPD) fir die Mitgliedsstaaten
beschlossen wurde, berichtigt durch die Richtlinie 93/68/EWG vom Rat der Europdischen Union
am 22 Juli 1993, wird festgehalten, dass das Bauprodukt

Super-Rail light

Aufhaltestufe: H2
Wirkungsbereich: W5
Anprallheftigkeitsstufe: B

Dynamische Durchbiegung : 1,07 m

auf den Markt gebracht durch
Saferoad Road Restraint Systems
Bongard-und-Lind-Strafle 1
D-56414 Weroth

und in folgendem Werk hergestellt

Saferoad-Kisan Ingaat ve Yol
Inter Metal GmbH Givenligi Ekipmalan Tic. ve
Marcinkowskiego Strasse 150 | San. A.S.
88-10 Inowroclaw Kargali Hanbaba / Sakarya 2.
Poland Organize Sanayi Bolgesi 2 Nolu

Yol No. 18 - Hendek-Sakarya
Bongard-und-Lind-Str. 1 Heilberscheider StraBe 12-19
D-56414 Weroth D-56412 Nentershausen

vom Hersteller einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer laufenden Uberwachung,
entsprechend dem vorgeschriebenen Prifplan, von im Werk entnommen Proben dberwacht
wird und dass die benannte Stelle Nr. 0531-TUV SUD SZA Osterreich Technische Priif - GmbH
- die Erstprifung fur die relevanten Eigenschaften des Produktes durchgefiihrt hat.

Die Erstinspektion des Werkes sowie die andauernde Aufsicht, Beurteilung und Abnahme der
Fertigungsiiberwachung (FPC), werden von den benannten Stellen TUv sUD szA Osterreich,
Technische Prif GmbH ausgelibt.

Dieses Zertifikat bestatigt, dass samtliche Bestimmungen betreffend der
Konformitatsbescheinigung und den Anforderungen, beschrieben im Anhang ZA der Norm

EN 1317-5:2007+A1:2008

angewandt werden und dass das Produkt alle vorgeschriebenen Eigenschaften erfillt.

Die erste Ausstellung dieses Zertifikats erfoigte am 05.11.2010 und ist nur in Verbindung mit
dem Bericht 14334/05/11/2010 und dem Anhang giiltig. Fir die CE- Kennzeichnung gibt es
keine begrenzte Dauer, sofern Konstruktion, Materialien und Bauweise oder Prifkriterien nicht
gedndert werden und die laufende jéhrliche Uberwachung nachgewiesen wird. Die laufende
jahrliche Uberwachung verldngert sich mit erneutem Nachweis der laufenden jahrlichen
Uberwachung.

ditierung 4
‘e J fezf'k

Leoben, 22.05.2014
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ZERTIFIKAT & CERTIFICATE o

TUV SUD SZA. Technische Priif — GmbH Zertifizierstelle fiir Produkte Arsenal, Objekt 207 1030 Wien Osterreich

Anhang zum EG Konformitatszertifikat

()
. SZA
Osterreich

0091 - CPD - 2010

Fiir das Bauprodukt Super Rail light

In Verkehr gebracht durch Saferoad RRS

Modifikation 1:

Genehmigt am
12.04.2011

Modifikation 2:

Genehmigt am
16.04.2012

Modifikation 3:

Genehmigt am
27.12.2012

Leoben, 22.05.2014

Bongard-und-Lind-Strafle 1
D-56414 Weroth

Einsatzmoglichkeit Bandverzinkung:

Ein Ersatz des mittels Stiickverzinkung nach DIN EN ISO
1461:2009 aufgebrachten Zinkiiberzugs ist durch einen mittels
Bandverzinkung nach DIN EN 10346:2009 aufgebrachten
Zinkiiberzug fiir die Schutzplankenholme Profil A (RAL Teile-
Nr. 001.00) und Profil B (RAL Teile-Nr. 002.00) fiir den
aktuellen Erfahrungszeitraum aus Langzeituntersuchungen der
BASt (Stand April 2011: 9 Jahre) moglich. Das gilt fiir die
Korrosionsschutzsysteme Kontinuierlich schmelz-tauch-
veredeltes Stahlband mit Zink(Z) (nach DIN EN 10346-
8250GD+Z600-N-A-C) bzw. mit Zink-Aluminium(ZA) (nach
DIN EN 10346-S250GD+ZA300 bzw. ZA600-N-A-C)-Uberzug.
Gegenstindliche Modifikation wurde im Priifbericht 15915
beurteilt und bewertet.

Meterlochung:

Die Schutzplankenholme Profil A und Profil B kénnen geméil
RAL-Zeichnung 1.1.1-101 und L1.1-102 mit Langldéchern im
Achsabstand von 1000 und 3000 mm versehen werden.
Gegenstindliche Modifikation wurde im Prifbericht 19250
beurteilt und bewertet.

Gleichwertigkeit von A-Profil und B-Profil:

Der Nachweis der Gleichwertigkeit der beiden Profile A und B

wurde erbracht.
Gegenstindliche Modifikation wurde im Priifbericht 16975
beurteilt und bewertet.




