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Die einseitige Ubergangskonstruktion ,Flextra SR — C 2 verbindet die BSW O TSS® Softbaer, H2 mit der
Stahlschutzeinrichtung Super-Rail H2. Die UK besteht aus 3 einseitigen/gerammten Schutzplanken-Baugrup-
pen, 1 Betonschutzwandfertigteil (BSWF) und 2 Segmenten in Ortbetonbauweise (BSWO - 10 m und 5 m). Das
BSWF und die 2 BSWO-Segmente werden auf ein Betonfundament aufgestellt. Der Stahlanteil ist gekenn-
zeichnet durch die in einem Abstand von 1,33 m und 1,0 m gerammten Pfosten, den an den Deformationsroh-
ren bzw. am Abstandhalter mit Sttitzbtigel Gbereinander angebrachten. B-Profil-Holmen mit einer Lénge von je
4,0 m. Der untere Kastenprofil-Holm wird riickseitig verstarkt. Die B-Profil-Holme werden mit je 6 Schrauben
(M16x30 8.8) in einbetonierte Gewindehulsen am BSWF fixiert. Der cbere Kastenprofil-Holm wird mittels einer
angeschweil}ten Platte und der untere Kastenprofil-Holm, mittels eines eingelassenen Tréagers am BSWF ver-
schraubt. 15 m der BSWO sind mit einer Bewehrung.von 5 x @ 16 BSt 500S ausgefiihrt, wobei auf den letzten
5 m die Profilanpassung erfolgt. Der Zwischenraum von BSWF und BSWO-Segment bleibt unverfullt. Die Ver-
bindung des BSWF und dem 1. BSWO-Segment-erfolgt tiber je drei Stahl-Gurte auf der Vorder- und Rickseite.
Ein weiterer Gurt ist dazu versetzt angebracht.und tGiberspannt das 10 m lange BSWO-Segment. Alle Gurte
sind mit Schrauben M16x45 8.8 an in dem Beton eingebrachten Innengewindehiilsen befestigt. Die TSS®
Softbaer ist mit 5 x @ 16 BSt 500S bawehit und lose -auf ungebundener Unterlage aufgestellt.

Bezeichnung der Ubergangskonstruktion Flextra SR-C 2

Erstpriifung .]:g ;:II modifizierter Ubergang
Begutachtung Modifikation (APVUB) 247A/13
Hersteller Studiengesellschatft fir Stahlschutzplanken e.V.
angeschlossene Schutzeginrichtung 1 Super-Rail, H2 (B-Profil)
angeschlossene Schutzeinrichtung 2 TSS® Softbaer, H2
Super Rail: S235JR, S235JRG2
Charakteristisches Material der UK Betonfertigteil + Betonunterlage: C 35/45 XF4, XC4, XD3
BSWO: C 30/37 (LP) XF4, XC4, XD3, WA
Breiteder. UK [m] 0,54
Héhe der UK ab Fahrbahnoberkante [m] 1,15
Lange der Ubergangskonstruktion [m] 29,28

Maximale seitliche Position des Systems [m] |--

Maximale seitl. Position 'des Fahrzeugs [m] | --

Maximale dynamische Durchbiegung [m] -=

Super Rail: gerammt / TSS Softbaer: frei aufgestellt

UK: Stahl - gerammt, Fertigteil und 10 m + 5 m BSWO frei auf-
gestellt auf Betonunterlage (b=2 m);

TSS Softbaer: frei auf ungebundener Unterlage aufgestellt

Gepriifte Systemgriindung /-aufstellung

Bemerkungen siehe Schreiben (APVUB) 247B/13 der BASt vom 17.11.2014

| Ergdnzende Angaben nach DIN EN 1317-2 (Ausgabe 08/2011)

Normalisierter Wirkungsbereich Wy [m] -—-

Normalisierte Wirkungsbereichsklasse -—

Normalisierte Fahrzeugeindringung Viy [m] | ---

Klasse der norm. Fahrzeugeindringung -—

normalisierte dyn. Durchbiegung Dy [m] -—

Aufhaltestufe Wirkungsbereichsklasse Anprallheftigkeitsstufe

H2 w3 Cc

Gilt nur in Verbindung mit der Ubertragung (APVUB) 247B/13 vom 17.11.2014
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