
 

 
 

Montageanleitung 
 

Flextra SR-SRL 
 

Übergang von Super-Rail auf Super-Rail light 
 
 
 

 
 

Modifikation von Flextra SR-EDSP 
(H1–W 4–B) 
Länge 12 m 
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Montageanleitung  
für 

Übergang Super-Rail auf Super-Rail light 
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Feld Pfosten 
Nummer 

Pfosten RAL-
Nr. 

Höhe
(m) 

Abstand 
(m) 

1 1 C125 
2400 mm 

61.00 1,14 Randabstand 
+ 0,39 

1 2 C125 
2400 mm 

61.00 1,14 Randabstand 
+ 0,39 

1 3 C125   
2000 mm 

32.32 1,00 Randabstand 
+ 0,35 
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Bei A-Profil beginnt der Verstärkungsholm am Schutzplankenstoß 
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Feld Pfosten 
Nummer 

Pfosten RAL-
Nr. 

Höhe
(m) 

Abstand 
(m) 

2 4 C125 
2000 mm

32.30 0,94 Randabstand
+ 0,33 

2 5 C125 
2000 mm

32.30 0,93 Randabstand
+ 0,33 

2 6 C125 
2000 mm

32.30 0,92 Randabstand
+ 0,33 

 
Hinweis: im 2. und 3. Feld wird der Schutzplankenholm von 0,75 m auf 
0,70 m und das Kastenprofil von 0,95 m auf 0,90 m abgesenkt. Daher 
muss die Rammhöhe mit jedem Pfosten (ab Pfosten 5) um 1 cm 
abnehmen. 
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Feld Pfosten 
Nummer 

Pfosten RAL-
Nr. 

Höhe
(m) 

Abstand 
(m) 

2 7 C125 
2000 mm

32.30 0,91 Randabstand
+ 0,33 

2 8 C125 
2000 mm

32.30 0,90 Randabstand
+ 0,33 

2 9 C125 
2000 mm

32.30 0,89 Randabstand
+ 0,33 
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Bei A-Profil endet der Verstärkungsholm am Schutzplankenstoß 
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