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Pfosten C-125: 2,4 m (34.70) 
 
Pfostenabstand: 1,33 m 
 
Höhe Pfosten: 1,34 m  
Toleranz ± 3 cm 
 
Randabstand Pfosten: 0,6 m* 
 
Gilt für den Regelabstand der 
Schutzplanke von 0,5 m Randabstand 
Ansonsten:  
Abstand Pfosten vom Fahrbahnrand= 
Abstand der Konstruktion vom 
Fahrbahnrand + 10 cm 
 
 

Pfosten mit der geschlossenen 
Seite zur Fahrtrichtung 
montieren. 

1,33 m 

Randabstand 
0,60 m zum 
Fahrbahnrand 

Einbauhöhe 
1,34 m 
auf OK 
Fahrbahn 

Fahrtrichtung 

Stückzahl (A/B) pro 4 m System:  
19/17 St.  40.00 HRK-Schraube M 16x27, 4.6 mit Mutter 
19/17 St.  40.30 U-Scheibe 16 
 6 St.   40.54 6kt-Schraube M 10x45, 8.8 mit Mutter 
 6 St.  40.62 U-Scheibe 10,5 (25x10,5x4) 
 3 St.   40.60 U-Scheibe 10 
 3 St.   10.10 Decklasche M10 
 
Anzugsdrehmomente 
 
Schraube M 16: mind. 70 Nm 
Schraube M 10: mind. handfest (15-20 Nm) 
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Holm an Pfosten befestigen: 
 
Decklasche M10 (10.10) und  
1 Stück 6-kt-Schraube M10x45, 
Güte 8.8 mit Mutter (40.54) u. 
U-Scheibe 25x10,5x4 (40.62) 

 

 
 

 

Geländerholm an Pfosten 
befestigen: 
 
Befestigungswinkel (22.72)  
Verbindung Pfosten-Winkel: 
1 Stk. 6-kt-Schraube M10x45, 
Güte 8.8 mit Mutter (40.54). U-
Scheibe 10 (40.60) unter Mutter, 
U-Scheibe 25x10,5x4 (40.62) 
unter Kopf. 
 
Verbindung Geländerholm-
Winkel: 1 Stk. HRK-Schraube 
HRK-Schraube mit Nase 
M16x27, 4.6 mit Mu. (40.00) u. 
Scheibe 16 (40.30) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Geländerholm (22.60) von 
oben auf Pfosten aufgesetzt 
 
verbinden mit Stoßverbinder 
(22.70) u. 6 Stk. HRK-Schraube 
mit Nase M 16x27, Güte 4.6 mit 
Mutter (40.00) u. U-Scheibe 16 
(40.30) sowie alle Lochungen im 
Handlauf mit gleicher 
Verschraubung verschließen. 

 

   
 
 
 
 
 
 

Stoßverschraubung Holm: 
 
Profil B: 
6 Stück HRK-Schraube mit 
Nase M 16x27, Güte 4.6 mit 
Mutter (40.00) und  
U-Scheibe 16 (40.30) 
 
Profil A: 
8 Stück HRK-Schraube mit 
Nase M 16x27, Güte 4.6 mit 
Mutter (40.00) und  
U-Scheibe 16 (40.30) 
 

 

Fahrtrichtung 


