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ÜK 16,00

Flextra Eco-Safe - SR Eco 1A/MÜF Länge 16,0 m

1,00

32

33.30

2

Feld 4Feld 3Feld 2Feld 1

2,00

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

31 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0,99

33.30 33.30 33.30 33.38 33.37 34.10 34.10 34.10 34.10 34.10 34.10 34.10

0
,
7
9

40.54

10.10

40.60

34.10

29.00

40.14

10.00 (2x)

40.30

02.00 (01.00)

29.00

33.37

05.20

40.04+40.31

40.30

33.38

40.14

10.00

40.30

29.00

34.30

33.07

33.30

40.14

10.00

40.30

29.00

33.07

33.30

(40.14)

(29.00)

33.08

02.00 (01.00)

40.04

10.00

40.30

33.00

Teile Nummern, die in Klammern angegeben sind,

gelten für den entsprechenden Übergang in Profil A.

02.00 (01.00)

02.00 (01.00)02.00 (01.00)02.00 (01.00)

40.04

10.00

40.30
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bis

6543

33.30

1

40.04

10.00

40.30

33.08

02.00 (01.00)

33.30

2

Rammplan Flextra von Eco-Safe auf SUPER-RAIL Eco 1A/MÜF

Ergänzung zu S3.1-374
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