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Durchbruchsicherheit und Sicherheitsreserve

el der richtigen Auswahi von

Schutzeinrichtungen, insbe-
sondere im Mittelsireifen van
Bundesautobahnen wird als we-
sentliches Kriterium die Durch-
bruchsicherheit  herangezogen.
Eine Definition der Durchbruch-
sicherheit nach EN 1317 oder RPS
2009 gibt es jedoch nicht. Am
ehesten kdnnte Durchbruchsi-
cherbeit bei Systemen vermutet
werden, die erfolgreich einer
H4b-Priifung nach EN 1317, die
die Priifung mit der h&chst auf-
zunchmenden kinetischen Ener-
gie ist, unterzogen wurden. Unter
Fachleuten unstrittig ist jedoch,
dass zweifach aufgestellte H2-
Systeme nicht automatisch ein
H4b-System ergeben. Auch wernn
Sie entgegen den Konformitéits-
regeln, bei Betonsystemen mit
Ercle hinterfullt sein sollten. Diese
Aussage ist unabhdngig vom
Werkstoff durch mehrere Anprall-
priifungen belegt. Wenn Systeme
eine  H4b-Priifung  bestanden
haben, ist mit hoher Sicherheit
von einer Durchbruchsicherheit
auszugehen. Auch wenn es eine
hundertprozentige Durchbruch-
sicherheit nicht geben kann, miis-
sen diese Systeme, diesem Ziel
miglichst nahe kommen und
{iber eine gewisse Sicherheits-
reserve verfiigen. Bei dem be-
kannten System Super-Rail ist
davon auszugehen, dass es {ber
diese  lebenswichtigen Eigen-
schaften verfiigt. Bislang ist seit
der Einflihrung kein Durchbruch
an diesem System bekannt ge-
worden, Dass das System auch
noch Uber eine wichtige Sicher-
heltsreserve verfligt, zeigt das
Beispiel des Unfalls A8 Gruibin-
gen, km 165+800, Anfang Sep-
tember 2013. Der verungliickte
40t Sattelzug kam mit einer
Geschwindigkeit von 105 km/h
und einem Anprallwinkel von 35°
von der Fahrbahn ab. Dies bedeu-
tet eine Anprallenergie  beim

Unfail von ungefihr 5.600 kNm.
Die bei dem Anpraliversuch Hab
(rBai1} standardmiBige Anprali-
energie betragt 725 kNm. Die
Anprallenergie bei diesem Unfall
war alse mehr als 7 Mal haher
als bei dem nach Norm gefarder-
ten H4b-Versuch. Damit kammt
Super-Rail dem Ziel nach 100%er

Fahrzeug-Riickhaitesystem Super-Rail
nach extremem Anprall

Durchbruchsicherheit sehr nahe,
denn auch bei dieser extremen
Belastung gelangte das Fahrzeug
nicht auf die Gegenfahrbahn.
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