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1. Revision der Ubertragung der Priifergebnisse von der Anfangs- und Endkonstruk-
tion ,,EDSP Absenkung 12 m* auf die Anfangs- und Endkonstruktion ,,Eco-Safe-
Absenkung 12 m“

Anlagen Datenblatt der Anfangs- und Endkonstruktion vom 28.11.2016

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf lhren Auftrag vom 24.10.2016 zur Ubertragung der Prifergebnisse
von der Anfangs- und Endkonstruktion ,EDSP Absenkung 12 m* auf die Anfangs- und
Endkonstruktion ,Eco-Safe-Absenkung 12 m" mit Anschluss an die Eco Safe 1.33 und 2.0
nehmen wir wie folgt Stellung.

Da die Anfangs- und Endkonstruktion ,Eco-Safe-Absenkung 12 m* jeweils mit Anschluss
an die Eco-Safe 1.33 und 2.0 nicht nach DIN V ENV 1317-4:2001 gepruft ist, hat die Stu-
diengesellschaft fur Stahlschutzplanken e.V. die BASt damit beauftragt, zu Uberprifen
bzw. zu beurteilen, ob die Prifergebnisse der Prufungen TT2.1.80 (BASt 1996 7D 30),
TT4.2.80 (BASt 2001 7T 13) und TT5.1.80 (X83.02.L07_Rev.01) an der Anfangs- und
Endkonstruktion ,EDSP Absenkung 12 m“ mit Anschluss an die EDSP 2.0, H1 (Quellsys-
tem) auf die bislang ungeprifte Anfangs- und Endkonstruktion ,Eco-Safe-Absenkung 12
m"“ jeweils mit Anschluss an die Eco-Safe 1.33 und 2.0 (Zielsysteme) Ubertragen werden
kénnen, damit auch fur diese Systeme die Leistungsklasse P2A erfillt ist. Es liegt ergan-
zend ein Gutachten des Ingenieurbiiros Einfeldt und Partner vom 06.03.2015 vor.

Eine genaue Beschreibung der Anfangs- und Endkonstruktion befindet sich im Einbau-
handbuch (Stand 24.11.2016, Versions-Nr. 03).

Die ,Eco-Safe-Absenkung 12 m“ mit Anschluss an die Eco Safe 1.33 und 2.0 setzt sich

wie folgt zusammen:
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Eco-Safe 1.33

Eco-Safe 2.0 12 m Absenkung
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Bild 1: Darstellung der Anfangs- und Endkonstruktion ,Eco-Safe-Absenkung 12 m*

Bei der Eco-Safe ist der Pfosten direkt mit dem SP-Holm verbunden und es wird kein Ab-
standhalter verbaut. Aus diesem Grund soll die Anfangs- und Endkonstruktion ,Eco-Safe-
Absenkung 12 m“ mit Anschluss an die Eco-Safe 1.33/2.0 wie die ,ESP Absenkung 12 m"®
mit Anschluss an ESP 2.0 ausgeflihrt werden. Der erste Pfosten der angeschlossenen
Schutzeinrichtung (Pfosten 8 — Bild 1) ist dann als C-Pfosten auszufihren.

Die im Anprallfall zu ermittelnden Kennzahlen (TT2.1.80, TT4.2.80 und TT5.1.80) lassen
sich aus den Ergebnissen der Anprallprifungen BASt 1996 7D 30 (Prafung vom
09.12.1996), BASt 2001 7T 13 (Prifung vom 21.09.2001) und X83.02.L07_Rev.01 (Pru-
fung vom 20.07.2011) mit ausreichender Genauigkeit eingrenzen, um eine Einstufung des
Systems ohne Durchfiihrung von Anprallprifungen vornehmen zu konnen.

Nach Abwéagung der relevanten Kriterien kann davon ausgegangen werden, dass bei An-
prallversuchen TT2.1.80, TT4.2.80 und TT5.1.80 an der Anfangs- und Endkonstruktion
,Eco-Safe-Absenkung 12 m“ mit Anschluss an die Eco-Safe 1.33/2.0 kein unzulassiges
Fahrzeug- oder Systemverhalten zu erwarten ist und die Anprallheftigkeit in der Stufe A
gemal der DIN EN 1317-2:1998+A1:2006 liegt.

Aus unserer Sicht ist daher die Durchfihrung der Anprallprifungen TT2.1.80, TT4.2.80
und TT5.1.80 an der Anfangs- und Endkonstruktion ,Eco-Safe-Absenkung 12 m* mit An-
schluss an die Eco-Safe 1.33/2.0 aufgrund der baugleichen Ausfuhrung zur ,ESP Absen-
kung 12 m“ nicht zwingend erforderlich.

Die Anfangs- und Endkonstruktion Eco-Safe-Absenkung 12 m* mit Anschluss an die Eco-
Safe 1.33/2.0 erreicht damit folgende Leistungsdaten:

Klasse der dauerhaften seitlichen Auslenkung x1 / y1
Klasse des Abprallbereiches Z1
Anprallheftigkeitsstufe A

Leistungsklasse: P2A

e o o o
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Das A- und B-Profil kann dabei gleichwertig verwendet werden, sofern die jeweils ange-
schlossene Schutzeinrichtung das gleiche Profil wie die Anfangs- und Endkonstruktion
aufweist.

Wir méchten darauf hinweisen, dass diese Ubertragung lediglich unsere Auffassung wie-
dergibt und keine formale Anerkennung des modifizierten Systems im Sinne einer Prufung
nach DIN EN 1317 darstellt. Die Ubertragung bildet auch keine formale Grundlage fur eine
zukunftige CE-Kennzeichnung im Rahmen des Konformitdtsbewertungsverfahrens.

Hinsichtlich der Aufstellung an Béschungen ist der 3. Abschnitt auf Seite 13 im Einbau-
handbuch (Stand 24.11.2016, Versions-Nr. 03) zu beachten.

Des Weiteren wurde der direkte Anschluss der ,Eco-Safe-Absenkung 12 m" an die Eco-
Safe 4.0 (siehe Einbauhandbuch vom 24.11.2016, Seiten 17, 23 und 24) nicht betrachtet.

Bitte beachten Sie bei der vorliegenden Ubertragung auch die Hinweise im Begutach-
tungsschreiben (P-Zert) 422/14 vom 03.11.2016 zur ,EDSP Absenkung 12 m".

Dieses Schreiben ersetzt unser Ubertragungsschreiben (APVUB) 175/16 vom 21.11.2016.
Es ersetzt nicht die Prufungen und Prufberichte BASt 1996 7D 30 (09.12.1996), BASt
2001 7T 13 (21.09.2001) und X83.02.L07_Rev01 (20.07.2011, Prifbericht vom
01.09.2016) sowie die Begutachtung der Anfangs- und Endkonstruktion ,EDSP Absen-
kung 12 m“ (2014 7T 63) V4a — (P-Zert) 422/14 vom 03.11.2016.

Mit freundlichen Grifen
Im Auftrag

1 Vé%ﬁ

(Dipl.-Ing. Linda Meisel)
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Eco-Safe-Absenkung 12 m

EFG — M01-Txx

Seite: 1von 2

Stand: 28.11.2016

men die Form der Absenkung.

Die einseitige, gerammte Anfangs- und Endkonstruktion (AEK) besteht aus korrosionsgeschiitzt ausge-
fiihrten Stahlbauteilen. Die Lange der Holme und Pfosten sowie die Abmessung des Kopfstickes bestim-

Die Lange der AEK betragt 12 m. Das System besteht aus 3 Schutzplankenholmen, einem Kopfstlick, 4
Pfosten Sigma 100 Lange 1,5 m und 3 Pfosten Sigma 100 Lange 1,90 m sowie einen C-Pfosten Lange
1,70 m. Zwischen den ersten 4 Pfosten betragt der Pfostenabstand 1,33 m, zwischen den Pfosten 4 bis 8
2,0 m. Die Pfosten werden stetig tiefer in den Boden gerammt. Die Schutzplankenholme uberlappen in
Fahrtrichtung und sind mit mehrfachen Schraubverbindungen fixiert.

Bezeichnung der Anfangs-Endkonstruktion

Eco-Safe-Absenkung 12 m

TT 2.1.80 e
= modifizierte Anfangs- und Endkons-
Erstpriifung TT 4.2.80 ;
TT5.1.80 truktion von EDSP Absenkung 12 m
BASt-Begutachtung (APVUB) 175/16
Hersteller Studiengeselischaft fir Stahlschutzplanken e.V.

angeschlossene Schutzeinrichtung
(Bezeichnung, Moduinummer)

Eco-Safe 1.33, N2/H1 s
Eco-Safe 2.0, N2/H1 .

Charakteristisches Material der Anfangs-
Endkonstruktion

Stahl S235JR, Pfosten 8: Stahl S355JR

Max. Breite der Anfangs-Endkonstruktion [m]

0,18

Hdéhe der Anfangs-Endkonstruktion ab Fahrbahn-

oberkante [m] 0-0.78
Lange der Anfangs-Endkonstruktion [m] 12,0
Gepriifte Systemgriindung / -aufstellung gerammt

Die Holme mit A- und B-Profil kdnnen gleichwertig
verwendet werden.

Aeennaen Siehe Ubertragungsschreiben der BASt vom
28.11.2016.
Klasse der dauerhaf- oo
Leistungsklasse ten seitlichen Aus- Ab K’f:;;: rg:?csh - Al ralgwtz;gg Kt
lenkung a
P2A x1/y1 zZ1 A
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Eco-Safe-Absenkung 12 m
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