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Die Anfangs-Endkonstruktion besteht aus durch Feuerverzinkung korrosionsgeschützt ausgeführten 
Bauteilen aus S235JR und S355 JR (Pfosten). Die 7,95 m lange Konstruktion besteht aus einem 
Wabenkorb mit integriertem, frei aufstehendem Pfosten C 100/60/3 mit Ronde, 800 mm lang (variabel, 
vor Ort anzupassen), 6 weiteren gerammten Pfosten C 100/60/5 mit 1.700 mm Länge, Deformations-
Elementen Ø 273 mm, Schutzplankenholmen im Profil B und Stützbügeln. Das System wird in zwei 
Baugruppen, der vorderen Baugruppe mit dem Wabenkorb und der Anschlussbaugruppe, vormontiert. 
Die Systemhöhe beträgt ab Fahrbahnoberkante zwischen 0,65 m (Wabenkorb) und 0,75 m 
(angeschlossene Schutzeinrichtung). 
Bezeichnung der Anfangs- und Endkonstruktion Protector 

Erstprüfung 
TT 2.1.80 CTS 12599_3407/19179-2 
TT 4.2.80 CTS 12599_3407-19228-2 
TT 5.1.80 CTS 12599_3407-19229-2 

Begutachtung  2019 7T 68 
Hersteller Studiengesellschaft für Stahlschutzplanken e.V. 

angeschlossene Schutzeinrichtung Eco-Safe 2.0 (B-Profil), N2/H1 
Eco-Safe 1.33 (B-Profil), N2/H1 

Charakteristisches Material der AEK S235JR / S355JR (Pfosten) 
Max. Breite der AEK [m] 0,805 
Höhe der AEK ab Fahrbahnoberkante [m] 0,65 – 0,75 
Länge der Anfangs- und Endkonstruktion [m] 7,95 
Geprüfte Systemgründung / -aufstellung gerammt 

Bemerkungen 

Die angeschlossene Schutzeinrichtung ist ausschließlich im 
B-Profil auszuführen. 
Die Seilsicherung (37.50 und 37.51) für den Pfosten (37.20) 
unterhalb des Wabenkorbes ist optional. 
Die Anfangs- und Endkonstruktion kann auch an 
Böschungen aufgestellt werden (zusätzliche Prüfung:  
TT 5.1.80 mit Aufstellung an Böschung, CTS 12599-3711-
19473 vom 20.11.2020).  
Es ist ein Abstand von 0,36 m vom Pfosten bis zur 
Böschungskante einzuhalten. 
Weitere Bemerkungen siehe 1. Revision der Begutachtung 
BASt 2019 7T 68 vom 06.11.2023. 
Die Rechte an der Konstruktion wurden von Meiser an die 
Studiengesellschaft für Stahlschutzplanken übertragen. Der 
neue Name lautet "Protector". 

Leistungsklasse Klasse der dauerhaften 
seitlichen Auslenkung 

Klasse des 
Abprallbereichs 

Anprallheftigkeits-
stufe 

P2A x1 / y2 Z2 A 



  
Gilt nur in Verbindung mit der 1. Revision der Begutachtung 2019 7T 68 vom 06.11.2023 

 Protector 
AEK – 2010 

Seite:  2 von 3 

 

 

  



  
Gilt nur in Verbindung mit der 1. Revision der Begutachtung 2019 7T 68 vom 06.11.2023 

 Protector 
AEK – 2010 

Seite:  3 von 3 

 

 


