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Anlage: Datenblatt des Ubergangselementes

Sehr geehrter Herr Dr. Kammel,

wir méchten uns auf lhren Antrag vom 20.05.2018 zur Bestimmung von Anprallpunkten

des Systems ,Super-Rail doppelt, H2 - Super-Rail doppelt, H4b"“ beziehen.

Im Schreiben V4 — 5071 (F64880013) vom 14.05.2018 haben wir Ihnen das Ergebnis der
Sitzung der Bewertungsgruppe UE hinsichtlich des vorliegenden Ubergangselementes
mitgeteilt. Das Ubergangselement ,Super-Rail doppelt, H2 - Super-Rail doppelt, H4b*
konnte nicht als Ubergangselement nach Abschnitt 3.2.1 (1) der TLP UK 2017) eigestuft
werden, da sich die Konstruktionen der beiden angeschlossenen Schutzeinrichtungen

nicht nur in der Bauhdhe, sondern auch in der Aufhaltestufe unterscheiden.

Sie haben uns daraufhin gebeten, die Anprallpunkte fiir die Ubergangskonstruktion nach
Abschnitt 4.1 der TLP UK 2017 zu bestimmen und dabei einen Verzicht auf erneute An-

prallversuche entsprechend Absatz (4) zu Uberprifen.
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Aufgrund der eingereichten Zeichnungen und nach Auswertung aller Unterlagen der ange-
schlossenen Schutzeinrichtungen, sind aus unserer Sicht keine Anprallpriifungen nach
DIN V ENV 1317-4 erforderlich. Da die beiden angeschlossenen Schutzeinrichtungen sich
konstruktiv lediglich in der Hohe unterscheiden, wird erwartet, dass erneute Anprallversu-
che keine anderen technischen Erkenntnisse liefern wiirden als die an den angeschlosse-
nen Schutzeinrichtungen. Die Kriterien fir Ubergangselemente nach Abschnitt 3.2.1 Ab-

satz (1) mussen in dem Fall nicht vollstandig erfullt werden.

Aus den genannten Griinden kann die Konstruktion ,Super-Rail doppelt, H2 - Super-Rail
doppelt, H4b“ nach Abschnitt 4.1 (4) der TLP UK 2017 als Ubergangselement eingestuft
werden und entspricht damit den Anforderungen der TLP UK 2017. Es wird kinftig unter
der Nummer UE - 5071 in der technischen Ubersichtsliste fir Fahrzeug-Riickhaltesysteme
gefihrt.

Dieses Schreiben darf nur vollstandig weitergegeben oder veroffentlicht werden.

Mit freundlichen GriiRen
Im Auftrag '

(Dipl.-Irg. Linda Meisel)
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